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Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2017                № 1097
Об  организации  поста 

радиационного и  химического 

наблюдения  Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 
В соответствии с  Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  и приказа  МЧС  России от 14  ноября  2008   № 687 «Об  утверждении  Положения  об  организации  и ведения   гражданской  обороны  в  муниципальных  образованиях  и организациях», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать пост радиационного химического  наблюдения (далее ПРХН)  в составе оперативной группы гражданской обороны Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
2. Утвердить:

-  состав  ПРХН (приложение 1);

- инструкцию личному составу ПРХН (приложение 2).
3. Отделу  по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Сороколетова Е.В.) разместить   настоящее  постановление на официальном сайте  Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Светлоярского муниципального района    Ю.Н. Ускова.
Глава  муниципального района                                                           Б.Б. Коротков 
исп. Векшин А.О.
Приложение   1






к постановлению администрации







Светлоярского муниципального  района







«____»_________________2017 №____
Состав

поста радиационного и химического наблюдения
	№ п/п
	Должность в составе службы ГО
	Фамилия, имя, отчество

	1
	Начальник поста, помощник руководителя оперативной группы ГО района по радиационной и химической разведке
	Канищев Сергей Алексеевич

	2
	Разведчик химик- дозиметрист (дежурный наблюдатель)
	Губанов Сергей Юрьевич

	3
	Разведчик химик- дозиметрист (дежурный наблюдатель)
	Иванов Вадим Игоревич


Управляющий делами                                                                         Т.В. Распутина 

Приложение   2






к постановлению администрации







Светлоярского муниципального  района







«____»_________________2017 №____
ИНСТРУКЦИЯ

личному составу поста радиационного

и химического наблюдения

Задачи:                                                                                                                                                                      
•
определение исходных данных для засечки ядерных взрывов ( времени  взрыва, времени от момента вспышки до прихода ударной (звуковой) волны к месту расположения поста, расстояния до эпицентра взрыва, магнитного азимута (направления на взрыв), вида и ориентировочной мощности ядерного взрыва);

•
своевременное обнаружение радиоактивного, химического и бактериологического (по внешним признакам) заражения;

•
определение времени начала и окончания выпадения радиоактивных веществ, прохождения облака зараженного воздуха;                           

•
подача сигналов оповещения “Радиационная опасность” и “ Химическая тревога”;

•
определение уровней радиации , типа отравляющих веществ (ОВ) и аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в районе расположения поста;

•
контроль за изменением уровней радиации  и концентраций ОВ (АХОВ) в воздухе и на местности в районе расположения поста;

•
определение направления распространения облака ОВ или АХОВ;

•
ведение метеорологического наблюдения (при наличии метеокомплекта).  

    В случае подозрения на применение противником бактериальных средств   

( БС ) личный состав ПРХН берёт пробы в местах, имеющих внешние признаки заражения, для отправки их в лаборатории.

  Ведение метеонаблюдения включает: определение направления и скорости

ветра, температуры воздуха и почвы, визуальные наблюдения за облачностью, осадками, туманом, грозой и др. явлениями природы.

Табель

оснащения ПРХН

Имущество

•
Рентгенометр-радиометр ДП-5 а,б,в,( ИМД-5, ИМД-1Р)                       1 шт. 

•
Войсковой прибор химической разведки ВПХР                                     1 шт.

•
Индивидуальный дозиметр ДКП-50,( ИД-1)                                           3 шт.

•
Противогаз ГП-5,( ГП-7)                                                                            3 шт.

•
Респиратор Р-2                                                                                          3 шт.

•
Лёгкий защитный костюм Л-1 или общевойсковой защитный 

 комплект ОЗК                                                                                                 3 к-та Защитные очки (от светового излучения ядерного взрыва)                             1 шт.                               

•
Индивидуальная аптечка АИ-2                                                                 3 шт.

•
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8                               3 шт.

•
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП                                           3 шт.

•
Метеокомплект МК-3       

•
Компас                                                                                                        1 шт.

•
Часы с секундной стрелкой или секундомер                                           1 шт.

•
Азимутальный планшет                                                                            1 шт.

•
Угломер                                                                                                      1 шт.

•
Фонарь (лампа)                                                                                         1 шт.

•
Телефон( радиостанция)                                                                         1 шт.

•
Ручная сирена (колокол, гонг, мегафон)                                                 1 шт.

•
Набор карандашей                                                                                    1 к-т 

Документация
•
Карта (схема ориентиров, рис. 1 )                                                            1 шт.          

•
Журнал засечки ядерных взрывов (прилож. №  4)                                 1 шт.                                

•
Журнал радиационного и химического наблюдения (прилож. № 5)     1 шт.                               

•
Журнал метеорологических наблюдений ( прилож. № 6 )                     1 шт.                                                   

•
Инструкция по действиям личного состава ПРХН                                  1 шт.

•
Позывные должностных лиц                                                                    1 шт.

•
Таблица сигналов оповещения (прилож. № 9)                                       1 шт.                                                                                                               

•
Таблица определения ориентировочной мощности ядерного взрыва

 (прилож. № 10)                                                                                                    1 шт.

   Выбор места для развёртывания и оборудования поста проводится заблаговременно. Пост должен размещаться в простейшем укрытии (перекрытой щели) или специально оборудованном защитном сооружении, обеспечивающем хороший обзор и защиту от оружия массового поражения (рис. 2).

Развёртывание ПРХН
   Начальник ПРХН, получив задачу на развёртывание поста ,обязан:

•
собрать личный состав поста;

•
уточнить задачу подчинённым наблюдателям на развёртывание поста;

•
получить со склада табельное имущество, проверить исправность приборов;

•
своевременно прибыть к месту развёртывания поста и подготовить его к 

ведению наблюдения в установленное время;

•
произвести ориентирование личного состава по сторонам горизонта, местным предметам и уточнить схему ориентиров;

•
проверить у личного состава наличие, исправность и готовность средств  

индивидуальной защиты ( СИЗ );

•
проверить связь с пунктом управления ГО объекта экономики;

•
сверить часы с официально объявленным временем;

•
распределить наблюдателей по сменам, определив продолжительность смены;  

•
поставить задачу на наблюдение;

•
выставить дежурного наблюдателя;

•
доложить в оперативную группу ГО района о начале наблюдения.

Постановка задачи на наблюдение.

  Начальник ПРХН при постановке задачи личному составу указывает:

•
ориентиры ,согласно схемы ориентиров (рис.1) ;

•
задачу поста;

•
места расположения соседних ПРХН;

•
задачу дежурному наблюдателю: место наблюдателя, район наблюдения     за чем наблюдать и на что обратить особое внимание, периодичность включения приборов радиационной и химической разведки и уточнения метеоданных, порядок действия при радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении;

•
задачи свободному от наблюдения личному составу;

•
сигналы оповещения ”Радиационная опасность” и ”Химическая тревога”, порядок их подачи;

•
порядок поддержания связи с начальником, выставившим пост;

•
своего заместителя.
  Метеоданные в приземном слое воздуха уточняются каждые 4 часа, а при   

резком изменении метеообстановки- немедленно.

  После постановки задачи начальник ПРХН проверяет её знание  личным составом поста. Время смены дежурного наблюдателя определяется в  зависимости от обстановки, сложившихся условий его действий и времени года.
    Действия дежурного наблюдателя при заступлении на дежурство.

   Получив задачу, дежурный наблюдатель обязан:                          

•
перевести средства индивидуальной защиты в положение “наготове”;

•
проверить наличие и исправность приборов и средств сигнализации;

•
изучить ориентиры на местности;

•
ознакомиться с записями предыдущего наблюдателя в журнале наблюдения;

•
вести непрерывное наблюдение, тщательно просматривая местность

и воздушное пространство в указанном районе;

•
в назначенное время включить приборы и следить за их показаниями;

•
доложить начальнику поста: ”Дежурный наблюдатель такой-то к наблюдению приступил”.

    Остальной личный состав ПРХН, находясь в готовности к ведению радиационной и химической разведки в районе расположения поста, производит или совершенствует инженерное оборудование поста, развёртывает метеокомплект № 3.  

Действия личного состава ПРХН при обнаружении ядерного взрыва

   По сигналу ”Воздушная тревога” личный состав  укрывается в защитном сооружении поста. Средства индивидуальной защиты переводятся в положение “наготове” .

   Дежурный наблюдатель надевает защитные очки и продолжает вести наблюдение.

  При вспышке ядерного взрыва дежурный наблюдатель включает секундомер и укрывается вместе с остальным личным составом в защитном сооружении ( на дне окопа ). После прохождения ударной ( звуковой ) волны ядерного взрыва выключает секундомер  и определяет время от момента вспышки до прихода ударной ( звуковой ) волны к месту расположения поста и время в часах и минутах. Результаты докладывает начальнику ПРХН. Например: “Товарищ Петров, в направлении ориентира № 3 наблюдал вспышку ядерного взрыва. Время взрыва 10 часов 45 минут. Время прихода ударной ( звуковой ) волны-54 секунды”. 

  Дежурный наблюдатель включает прибор радиационной разведки и определяет наличие радиоактивного заражения на посту и уровни радиации. По внешним признакам определяет вид ядерного взрыва (приложение № 1), ведёт наблюдение за направлением движения радиоактивного облака и за прекращением выпадения радиоактивных веществ ( РВ ). Результаты наблюдений докладывает начальнику поста.

   Второй наблюдатель сразу же после прохождения ударной (звуковой)                                                                волны с помощью азимутального планшета (приложение № 8,рис.3) определяет

магнитный азимут* ( направление на взрыв ) на центр ножки грибовидного

облака ядерного взрыва. Для этого он вращает, не сбивая ориентировки азимутального планшета , визирную линейку до тех пор, пока наблюдаемый взрыв не окажется на линии прорезь-мушка азимутального визира, а острый конец визира не будет направлен в сторону взрыва. Затем по шкале планшета против острого конца визира наблюдатель производит отсчёт угла и докладывает начальнику поста величину магнитного азимута. Например,    “Магнитный азимут равен 305 град.” После этого наблюдатель определяет угол максимального подъёма верхней кромки облака ядерного взрыва с помощью вертикального угломера азимутального планшета. Угол измеряется через 10 минут после взрыва 2-3 раза до полного прекращения подъёма облака, затем наблюдатель докладывает начальнику поста его значение. Например, “ Угол максимального подъёма верхней кромки облака равен 30град.” 

  При необходимости определения магнитного азимута с помощью компаса

наблюдатель ориентирует компас, т. е. ,отпустив тормоз стрелки и придав ему горизонтальное положение, поворачивает компас до тех пор , пока северный конец стрелки не встанет точно против нулевого деления шкалы. Затем, не сбивая ориентировки компаса, он вращает крышку до тех пор , пока наблюдаемый взрыв не окажется на линии прорезь-мушка, при этом прорезь должна быть обращена к наблюдателю, а мушка в сторону ядерного взрыва. По шкале против указателя у мушки наблюдатель производит отсчёт угла, который и будет являться азимутом на данный взрыв. Результаты определения магнитного азимута с помощью азимутального планшета и компаса должны быть одинаковыми.

  Начальник поста РХН немедленно докладывает в оперативную группу ГО района о факте применения ядерного оружия. 

  Затем, получив от наблюдателей данные о виде взрыва, магнитном азимуте и максимальном угле подъёма облака, заносит их в журнал засечки ядерных взрывов ( прилож. № 4 ) в графы 4,5 и 6. 

   Определяет расстояние от центра ( эпицентра ) ядерного взрыва до ПРХН по таблице (приложение №  10), имея для этого данные о времени от момента вспышки до прихода ударной ( звуковой ) волны к месту расположения  поста (54 секунды ). Для этого времени расстояние составляет 18 километров. Данное расстояние также можно определить путём деления на три времени от момента вспышки до прихода ударной ( звуковой ) волны к месту расположения поста (54 км. : 3 = 18 км.). Полученные данные заносит в графу 3 журнала засечки ядерных взрывов (прилож.№ 4).

•
Магнитный азимут-угол, измеряемый  по ходу часовой стрелки от 0 до 360 град. между направлением, указываемым северным концом магнитной стрелки компаса ( магнитным меридианом ), и направлением на определяемый объект.

   Определяет мощность ядерного взрыва по таблице (прилож. № 10 ), имея 

для  этого данные о времени от момента вспышки до прихода ударной  (звуковой ) волны к месту расположения поста ( 54секунды ) и значение угла максимального подъёма верхней кромки облака ядерного взрыва ( 30 градусов ). Для этих показателей мощность ядерного взрыва равна ориентировочно 50 килотонн. Полученные данные заносит в графу 7 журнала засечки ядерных взрывов(прилож.№4).

  Полученные данные докладывает в оперативную группу ГО района.

Действия личного состава ПРХН при обнаружении радиоактивного заражения

  Дежурный наблюдатель, обнаружив прибором радиационной разведки начало радиоактивного заражения, переводит средства индивидуальной защиты в боевое положение. При достижении уровня радиации 0,5 Р\ч и более немедленно докладывает об этом начальнику ПРХН. Например, ”Товарищ Петров, уровень радиации 0,5 Р\ч. Измерение проведено в 10 часов 30 минут”. После этого продолжает наблюдение за изменением уровня радиации до достижения его максимального значения, о чём также докладывает начальнику поста. Дальнейший контроль за спадом ( изменением ) уровней радиации осуществляет 1-2 раза в час первые двое суток.

  Второй наблюдатель в это время определяет метеоданные.

  Начальник поста РХН уточняет уровни радиации и докладывает эти  данные старшему начальнику. Сигнал “Радиационная опасность “подаётся только по указанию старшего начальника, выставившего пост РХН. Полученные данные (уровень радиации и время его измерения ) записывает в журнал радиационного и химического наблюдения ( разведки),( прил. №5 ).

  При достижении уровня радиации 50 Р\ч личный состав поста укрывается

в защитном сооружении и продолжает измерять уровни радиации в укрытии. В этом случае величина уровня радиации на местности определяется с учётом коэффициента ослабления ( К осл.) укрытием *( т. е. уровень радиации, измеренный в защитном сооружении, умножается на Косл., что даёт значение уровня радиации на местности ). Если уровень радиации возрастает быстро и не удаётся определить Косл. укрытием, то уровни радиации измеряются периодически до их стабилизации путём выхода из укрытия.

•
Коэффициент ослабления радиации укрытием определяется разведчиком-

•
дозиметристом в момент измерения уровней радиации. Для этого он производит два измерения одновременно. Первое - на высоте 0,7-1 метр над

покрытием защитного сооружения, получая Р1, например, равное 60 Р\ч.

Второе- в центре укрытия, получая Р2 , например, 3 Р\ч. Тогда: 

К осл.= Р1: Р2= 60 : 3 = 20.

Действия личного состава ПРХН при обнаружении

химического заражения

  При налётах авиации ( ударах ракетами ) противника, обнаружении с по-

мощью ВПХР или по внешним признакам ( приложение №  2 ) ОВ, АХОВ, личный состав ПРХН немедленно переводит СИЗ в  боевое положение.

  Дежурный наблюдатель, обнаружив начало химического заражения, немедленно самостоятельно подаёт сигнал “Химическая тревога “ и докладывает начальнику ПРХН , а при отсутствии последнего в штаб ГО объекта.

Например, “ Товарищ Петров, в 14 часов 25 минут противник двумя самолётами типа F-4 произвёл поливку территории завода отравляющими веществами . Облако ОВ распространяется в направлении ориентира № 3. Подан сигнал “Химическая тревога “, уточняю тип ОВ. Дежурный наблюдатель Иванов “. Затем, с помощью прибора ВПХР, он определяет тип ОВ и его концентрацию в воздухе и на местности в районе поста, о результатах наблюдения докладывает начальнику ПРХН, например, “Товарищ Петров, определено ОВ нервно - паралитического действия с опасной концентрацией“ и продолжает вести наблюдение. Периодически 1-2 раза в час контролирует прибором ВПХР зараженность воздуха.

  Второй наблюдатель осуществляет наблюдение в районе поста в то время,

когда дежурный наблюдатель работает с прибором ВПХР. Он также берёт 

пробу зараженного грунта (воды, листьев и т. д. ) для отправки в лабораторию. По внешним признакам выявляет случаи применения противником бактериальных ( биологических ) средств и докладывает об этом начальнику ПРХН.

  Начальник поста РХН, получив данные от дежурного наблюдателя о типе

ОВ , его концентрации в воздухе и на местности, размерах участка заражения, а также о возможном заражении бактериальными средствами , записывает их в журнал радиационного и химического наблюдения (разведки),  (прил.№5 ), определяет  метеоданные и  записывает их в журнал метеорологических наблюдений(прил.№6). О результатах наблюдения по телефону докладывает в оперативную группу ГО района,  например, “ Товарищ Смирнов, два самолёта типа F-4 в 14 часов 25 минут произвели поливку территории завода  в районе цеха № 5 ОВ.

Облако ОВ распространяется в северо-западном направлении в сторону цеха №3. ОВ нервно - паралитического действия с опасной концентрацией. Для уточнения типа ОВ взяты пробы воздуха и почвы. Начальник поста - Петров”. В случае отбора проб он делает запись в журнал отбора и сдачи проб (приложение № 7 ) и организует их сдачу в лабораторию.

Особенности действий ПРХН ночью.
    В тёмное время суток значительно труднее определять начало и районы применения ОВ и БС, зараженность воздуха и местности, поскольку для наблюдения за изменением цвета наполнителей индикаторных трубок ВПХР требуется подсветка, затрудняется также взятие проб с грунта или мазков с поверхности объектов, техники, оборудования и других поверхностей. В ночное время возможен длительный застой зараженного воздуха в лощинах, оврагах, лесах .  Поэтому личный состав ПРХН должен быть обучен действиям в таких условиях и в дневное время :

•
тщательно изучить особенности своих действий ;

•
определить видимые ночью ориентиры ;

•
уяснить характер рельефа местности в расположении формирований ;

•
определить  возможные места застоя зараженного воздуха ;

•
подготовить рабочие источники питания к приборам радиационной , химической разведки и фонарю ;

  Начальник поста РХН обязан :

•
наметить кратчайшие маршруты к наиболее важным ,с точки зрения радиационной и химической разведки, местам в наблюдаемом районе и провести по ним личный состав поста ;

•
определить направление движения по азимуту или видимым ночью ориентирам ;   
•
с наступлением темноты уточнить направление и скорость ветра, чтобы выявить возможные направления распространения зараженного воздуха.

Особенности действий ПРХН зимой.

  В зимнее время действия ПРХН отличаются рядом особенностей, обусловленных наличием снежного покрова, низких температур, короткого дня и длинной ночи.

  Свежевыпавший снег, засыпая территорию объекта экономики, затрудняет обнаружение ОВ по внешним признакам. При глубоком снеге трудно вести 

обследование местности, и в то же время изменение его цвета, вызванное 

оседанием ОВ или АХОВ, может служить надёжным признаком химического заражения. Следует учитывать, что снегопады способствуют выпадению

радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва, а метели - их перемещению вместе со снегом и накапливанию в лощинах, на окраинах населённых пунктов, опушках леса и в кустарнике.

  Низкая температура осложняет пользование ВПХР, так как снижается чувствительность индикаторных трубок ( ИТ ): у трубок с красным кольцом и точкой замерзает раствор в ампулах. Успешное использование трубок в зимних условиях возможно только при применении грелки : 

•
для ИТ с красным кольцом и точкой при отрицательных температурах ;

•
для ИТ с жёлтым кольцом при температуре ниже  + 15 градусов.

  Зимой личный состав может располагаться в специально оборудованном

утеплённом помещении. Смена дежурных наблюдателей проводится через более короткие промежутки времени, которые зависят от температуры наружного воздуха. Перед надеванием противогазов особое внимание должно

быть обращено на подготовку стёкол и клапанной коробки, чтобы исключить их замерзание.

Приложение № 1
ВИДЫ  ЯДЕРНЫХ  ВЗРЫВОВ

        Взрывы ядерных боеприпасов могут быть произведены в воздухе, у поверхности земли(воды), под землей и под водой. Соответственно различают: высотные, воздушные, наземные, надводные, подземные, и подводные взрывы.

       Центром взрыва называют точку, в которой происходит вспышка или 

находится центр огненного шара.

       Эпицентром взрыва называют проекцию центра взрыва на землю.

Высотным ядерным взрывом (ЯВ)называют взрыв, произведенный на высоте более 30 км, для поражения ракет, самолетов и других объектов.

        Воздушным ядерным взрывом называют взрыв, при котором светящаяся область не касается поверхности земли.

        Он сопровождается яркой вспышкой, вслед за которой образуется огненный шар, быстро увеличивающийся вверх. Через несколько секунд огненный шар превращается в клубящееся темно-бурое облако с огненно-красными просветами. Радиоактивное заражение местности  при воздушном ЯВ практически отсутствует.

        Наземным ядерным взрывом называют взрыв на поверхности земли или на такой высоте от нее, когда светящаяся область касается грунта и имеет, как правило, форму полусферы.

       Увеличиваясь в размерах и остывая, огненный шар, отрываясь от земли, темнеет и превращается в клубящееся облако, который через несколько минут приобретает грибовидную форму.

        При наземном ЯВ на поверхности земли образуется воронка, размеры которой зависят от мощности взрыва и вида грунта. Характерной особенностью наземного ЯВ является сильное радиоактивное заражение местности как в районе взрыва, так и по направлению движения радиоактивного облака. 

        Надводным ядерным взрывом называют взрыв на поверхности воды или на такой высоте, при которой светящаяся область касается поверхности воды.

        Под действием ударной волны поднимается столб воды, а на поверхности воды в эпицентре взрыва образуется впадина, заполнение которой приводит к образованию волн.

        Поражающим фактором является воздушная ударная волна и волны, образующиеся на поверхности воды. Действие светового излучения и проникающей радиации ослабляется из-за воды.

       Подземным взрывом называют взрыв, произведенный под землей.

При подземном ЯВ огромное количество грунта выбрасывается на высоту нескольких километров и в месте взрыва образуется глубокая воронка.

Основным поражающим фактором подземного ЯВ является волна сжатия, распространяющаяся в грунте. Разрушения подземных сооружений подобны разрушениям местного землетрясения. Подземный ЯВ вызывает сильное радиоактивное заражение местности вокруг эпицентра взрыва.

        Подводным ядерным взрывом называют взрыв, произведенный под водой на глубине, которая может колебаться в широких пределах.

        При подводном ЯВ поднимается полый водяной столб с большим облаком в верхней части. При обрушении водяного столба у его основания образуется мощная концентрическая расходящаяся волна, которая называется базисной волной. Ударная волна в воде разрушает подводные части кораблей и различных гидросооружений.

Подводный ЯВ вызывает сильное радиоактивное заражение воды.  
Приложение № 2

Внешние признаки применения противником отравляющих веществ и

бактериальных средств

•
появление характерного облака газа, дыма или тумана распространяющегося по направлению ветра, в местах разрыва авиационных бомб, ракет и других боеприпасов;

•
появление быстроисчезающего облака или тёмной полосы за самолётом, аэростатом;

•
наличие маслянистых капель, пятен, брызг, лужиц на местности или воронках от разрывов боеприпасов;

•
увядание растительности или изменение её окраски,

•
раздражение органов дыхания, глаз или носоглотки, 

•
понижение остроты зрения или потеря его,

•
посторонний запах, не свойственный данной местности,

•
отклонение от норм поведения окружающих людей, нарушение у них двигательных функций,

•
обнаружение остатков специальных контейнеров, боеприпасов и других видов вооружения,

•
наличие большого количества насекомых, клещей, грызунов, неизвестных для данной местности.

  Приложение № 3

Меры безопасности при действиях в различных условиях обстановки

1.При выполнении обязанностей личный состав ПРХН должен умело использовать для защиты различные укрытия и СИЗ;

2.На зараженной территории строго соблюдать правила личной гигиены:

нельзя курить, принимать пищу и воду, без средств индивидуальной защиты не прикасаться к предметам, которые могут быть заражены РВ, ОВ или БС;

3.Время работы на зараженной территории должны определяться величиной уровня радиации с таким расчётом, чтобы не превышалась максимально допустимая доза облучения. По окончании наблюдения начальник поста должен сдать в штаб ГО объекта список личного состава с указанием полученной дозы радиации; 

4.Своевременно принимать экстренные профилактические меры:

•
при угрозе облучения ( по сигналу “ Радиационная опасность “) принять радиационно-защитное средство № 1 ( гнездо 4 АИ-2 ) в дозировке: 6 таблеток за один приём, запивая водой. При новой угрозе облучения через 4-5 часов ещё принять 6 таблеток;

•
в случае появления первичной реакции на облучение и появление тошноты принять противорвотное средство - одну таблетку ( гнездо 7 АИ-2 );

•
при выходе из очага бактериологического заражения ( после определения вида возбудителя ) сделать профилактическую прививку;

•
при возникновении желудочно - кишечных расстройств принять противобактериальное средство № 2 ( гнездо 3 АИ-2 ) по 7 таблеток в один приём в первые сутки, по 4 таблетки в последующие  двое суток;

•
при угрозе или непосредственном применении ОВ ( по сигналу «Химическая тревога») принять одну таблетку - средство при отравлении фосфоро-органическими веществами (ФОВ ), а при нарастании признаков отравления - ещё одну таблетку ( гнездо 2 АИ-2 );

•
при тяжёлых ранениях, ожогах, травмах - использовать противоболевое

средство в шприц - тюбике ( гнездо 1 АИ-2 ).

5.При работе поста в условиях низких температур в целях исключения 

обморожения усиливается наблюдение за личным составом, работающим в средствах индивидуальной защиты. В условиях жары принимаются меры по предотвращению тепловых и солнечных ударов.

6.По окончании работы личный состав поста должен произвести дезактивацию ( дегазацию и дезинфекцию ) приборов радиационной и химической разведки и имущества, пройти санитарную обработку и медицинский осмотр.

7.При применении дегазирующих и дезинфицирующих средств, ИПП-8 или других растворителей ( бензин, керосин, дихлорэтан ) личный состав поста также должен соблюдать меры предосторожности (защита глаз от попадания ядовитых жидкостей, защита от возгораний горючих материалов и т.п.). 

Приложение № 4

ЖУРНАЛ

 засечки ядерных взрывов

	Дата и время взрыва,

ч., мин.
	Время от вспышки до прихо-

да звука,

сек.
	Расстоя-

ние до центра взрыва,

км.
	Магнитный азимут,

град.
	Вид 

взрыва.
	Макси-

мальный

угол 

подъёма 

облака,

град.
	Ориенти-

ровочная

мощность

взрыва,

кТ.

	1
	       2
	3
	4
	5
	6
	7

	   30 мая

10 ч.                     45мин.


	      54
	      18
	  Пример

305


	    Наз.
	      30
	      50


Приложение № 5

ЖУРНАЛ

радиационного и химического наблюдения (разведки).

(первая половина журнала)
	Место

измерения
	Уровень 

радиации, Р \ ч.
	Время измерения,

ч., мин.
	Кому и когда

доложено

	1
	2
	3
	4

	ПУ ГО объекта


	               Пример

                                   30 мая 2002 г

 0,5
	10 ч. 30 мин.
	НШ ГО объекта

10 ч. 32 мин.




(вторая половина журнала)

	Тип ОВ,

АХОВ.
	Средство

применения

ОВ(разруше-

ние емкостей

с АХОВ).


	Место

применения

или обнару-

жения ОВ,

АХОВ, БС.
	Размеры уч-ка

зараж.  в районе поста. 
	Время

применения

или обнару-

 жения ОВ,

АХОВ, БС,

ч., мин.
	Кому

и когда доложе-

но.



	
	
	
	длина,

м
	ширина,

м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Зарин
	2 F- 4
	        Пример

          30 мая

Цех № 5 
	2002 г

70
	40
	14 ч. 45 мин.
	НШ ГО

объекта

12ч. 47

мин.




                                                                                              Приложение № 6

ЖУРНАЛ

 метеорологических наблюдений

	Число,

месяц,

год.
	Место

расположе- ния поста

(координа-ты)
	Время

наблю

дения, ч,мин.
	Ветер
	Темпер.в град.
	Визуальные наб-

дения(облачность

балл; осадки, ту-

ман,гроза и др.

явления приро -ды)

	
	
	
	Направ-

ление
	Ско-

рость,

м\сек
	 Воз-духа
	По-

верх-

ности

почвы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  30 

мая
	    ПУ объекта

   “ Н “
	   12ч.40

мин.
	  Пример

северо-

-запад-

ный
	  2-3
	10
	12
	облачность,

9 баллов,

туман




                                                                                                     Приложение № 7

Журнал

отбора и сдачи проб

	Вид пробы

(тип ОВ)
	Средство

и способ

примене-

ния ОВ
	Место отбора

проб
	Дата и время
	Должность, фамилия и инициалы отправителя 
	Кому и когда

доставлена

(кем получе-

на) проба

	
	
	
	примене-

ния ОВ
	взятия пробы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	Вода

( ФОВ )
	Авиация,

поливка

ОВ из

ВАП
	Водо-

забор

№ 1
	Пример

30 мая,
14ч. 45

мин.

	30

мая,

15 ч. 30 мин
	Начальник

ПРХН

Петров Н.Н.
	Начальнику

городского

ЦГСЭН,

16ч. 30 мин.,

30 мая.




 Приложение № 8

Назначение и устройство азимутального планшета и угломера.

   Азимутальный планшет предназначен для определения в градусах направ-

ления ( магнитного азимута ) на ядерный взрыв, в пределах прямой видимости (рис.3).

   Устройство азимутального планшета.

   Основанием планшета служит лист фанеры или органического стекла толщиной 5-10 мм. На него наносится окружность диаметром 40-50 см. с делениями от 0 до 360 градусов. В центре закрепляется визирная линейка с мушкой и целиком ( прорезью ). Визирная линейка вращается по кругу свободно ( без усилий ), что позволяет быстро зафиксировать её в направлении замеченного наблюдателем ядерного взрыва. В верхнем углу планшета на чистом поле наносится линия для ориентирования планшета по сторонам горизонта с помощью компаса.

   Угломер предназначен для измерения высоты подъёма облака ядерного взрыва. 

   Устройство угломера.

   Угломер изготавливается из фанеры или органического стекла. По дуге наносятся деления от 0 до 90 градусов. Для отсчёта показаний винтом- барашком эакрепляется визирная линейка. На стороне свободной от делений,  укркпляется продольный уровень для установки угломера по горизонту. Для закрепления на рабочем месте применяется металлический штырь длиной  20 см.

Приложение 9

ТАБЛИЦА    СИГНАЛОВ  ОПОВЕЩЕНИЯ

	№

п/п
	Сигналы  оповещения
	Форма доведения сигнала до населения

	1
	«Радиационная опасность»
	Частыми ударами в колокол или гонг.



	2
	«Химическая тревога»
	Длинными ударами в колокол или гонг.




Приложение № 10                      

ТАБЛИЦА

определения ориентировочной мощности ядерного взрыва

	секунды
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	54
	57
	60
	63
	66
	69
	72
	75

	километры
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	Мощность в килотоннах

	Угол максимального подъема верхней кромки облака ядерного взрыва, в градусах
	150
	До 1
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	8

	
	200
	До 1
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	8
	9
	10
	15
	20
	25
	30
	40

	
	250
	До 1
	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	80
	90
	100

	
	300
	До 1
	1
	2
	4
	5
	7
	8
	10
	15
	25
	30
	35
	40
	50
	80
	90
	100
	125
	150
	200
	250

	
	350
	До 1
	1
	3
	5
	6
	7
	10
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	150
	200
	250
	350
	400
	450
	550

	
	400
	1
	3
	7
	10
	13
	15
	20
	30
	40
	50
	70
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	1000
	2000
	2500

	
	450
	2
	5
	8
	10
	20
	40
	50
	80
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	700
	1000
	2000
	2500
	3000
	5000
	7000
	10000

	
	500
	6
	8
	10
	30
	40
	45
	55
	150
	250
	350
	400
	700
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	10000
	

	
	550
	7
	10
	30
	50
	70
	100
	200
	400
	600
	1000
	2000
	2500
	3000
	7000
	10000
	
	
	
	

	
	600
	10
	20
	50
	100
	300
	400
	500
	1000
	2000
	3000
	7000
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	
	650
	30
	50
	150
	300
	500
	1000
	2000
	6000
	10000
	
	


Порядок пользования: отсчитав по секундной стрелке часов время от момента вспышки ядерного взрыва (ЯВ) до восприятия  его на слух, наблюдатель поста РХН определяет по таблице расстояние до центра взрыва. С помощью вертикального угломера азимутального планшета он высчитывает угол максимального подъема верхней кромки облака ядерного взрыва. И по исходным данным, пользуясь таблицей, определяет ориентировочную мощность взрыва. Пример: заметив вспышку , наблюдатель определил, что звук дошел до его слуха через 60 с. В таблице ниже этого времени обозначена цифра 20(расстояние в км до центра ЯВ).Далее он фиксирует максимальный угол подъема верхней кромки облака. Он оказался, скажем, 25 град. И, наконец, на пересечении этих двух данных(20км и 25 град.) находит ориентировочную мощность ЯВ. Она равна примерно 35 кт.

Рис 1.

Схема ориентиров поста РХН (вариант)
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рис.2

Защитное сооружение для поста РХН:
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а) на железобетонных элементах

б) из лесоматериалов

Рис.3

А) азимутальный планшет и угломер (в сборе)
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1-азимутальный планшет с делением 0-360 (горизонтальный)

2- визир азимутальный с мушкой и прорезью

3-угломер с делением 0-90 (вертикальный)

4- визир угломера

5- стойка

6-отвес

Рис. 3 б

[image: image4.png]%0 I

T - %opnyc; 2 - KOYT o xexemme:; 3 - EMsRpan MEHCRED;
4 - Waiia3 5 - MyuRa; 6 ~ nemY; 7 - sawmac; 8 - opnes-

TvpHas TRR; % - PR COIT] BNoy

s B paspese.




рис. 3в
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рис. 3 г
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Управляющий делами                                                                         Т.В. Распутина 

